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Wysoki komfort ogrzewania 1 podgrzewu wody uzytkowe]
VITODENS 111-W

Gazowa technika
kondensacyjna

— wysoka efektywnos$¢

— nizsze emisje

— prosta obstuga

— wysoka trwatos¢é

— kompaktowa budowa
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Wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny Vitodens 111-W

ze zintegrowanym, fadowanym warstwowo zasobnikiem c.w.u.

oferuje wysoki komfort ogrzewania i korzystania z cieptej wody. 4

Etykieta energetyczna (ErP)
kotta Vitodens 111-W
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Do 20% wodoru

Kompaktowe wymiary, niewielki ciezar i bardzo cicha
praca sprawiaja, ze dla atrakcyjnych cenowo gazowych,
wiszacych kottéw kondensacyjnych mozna bez proble-
mu znalez¢ miejsce w pomieszczeniach mieszkalnych.
Vitodens 111-W posiada tadowany warstwowo zasobnik
c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemnosci 46 litrow.
Zapewnia on komfort poboru cieptej wody poréwnywal-
ny z pojemnoéciowym podgrzewaczem c.w.U. 0 po-
jemnosci 150 litrow. Podczas pobierania cieptej wody
zasobnik fadowany warstwowo jest bowiem na biezaco
uzupetniany woda podgrzewana do zadanej temperatu-
ry w przeptywowym wymienniku ciepta.

Szeroki zakres modulacji mocy grzewczej sprawia, ze
doskonale nadaja sie zaréwno do nowych mieszkan
i domoéw jednorodzinnych o matym zapotrzebowaniu

VIESMANN Nowy, siedmiosegmentowy
S wyswietlacz LED z przyciskami
dotykowymi

Vitodens 111-W w atrakcyjnej szacie wzroniczej
w kolorze pertowo-biatym.

na ciepto, jak i tych o wiekszych potrzebach — moder-
nizowanych. W kazdych warunkach pracy doskonale
dopasowuja sie do zapotrzebowania na ciepto budynku,
obnizajac koszty ogrzewania.

Wymiennik ciepta ze stali szlachetnej
Podobnie jak wszystkie gazowe kotty kondensacyjne
marki Viessmann réwniez Vitodens 111-W wyposazony
jest w wykonany ze stali szlachetnej wymiennik ciepta
Inox-Radial. Konstrukcja ta zapewnia wysoka sprawnos$¢
znormalizowana rzedu 98% (H ) i wyrdznia sie diugim
okresem uzytkowania oraz bezpieczna i efektywna
praca.

W przypadku wymiennika ciepta Inox-Radial Viessmann
udziela 10-letniej gwarancji na nieszczelnosci spowodo-

wana ewentualna korozja.

Wymiennik ciepta Inox-Radial
— trwaty i efektywny

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachet-
nej kottéw kondensacyjnych
do 150 kW

Warunki patrz
www.viessmann.pl/gwarancja



Palnik MatriX-Plus - serce Twojego kotta

Palnik MatriX-Plus szczyci sie efektywna i cicha praca oraz niski-
mi emisjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzchnia pro-
miennikowa MatriX ze stali szlachetnej jest niewrazliwa na wysokie
temperatury, zapewniajac wysoka wydajno$¢ i trwato$¢ eksploata-
cyjna palnika. Zintegrowany uktad automatycznej kontroli jakosci
spalania — Lambda Pro — kompensuje wahania jako$ciowe gazu

i pozwala utrzymacé najwyzsza sprawnos¢ spalania. To oznacza
redukcje kosztow eksploatacji i stale wysoka efektywnos¢ kotta.

Oszczednosé energii, wygoda i bezpieczenstwo

dzieki aplikacji ViCare
Gazowe, wiszace kotty kondensacyjne Vitodens z nowa
platforma elektronicznag posiadaja zintegrowana bramke WiFi.
Dzieki niej i aplikacji ViCare obstuga systemu grzewczego jest
bardzo prosta i intuicyjna. Wyznacza to kierunek dla ustug cyf-
rowych i jest w bezposrednim kontakcie z lokalnym serwisan-
tem urzadzen grzewczych. Aplikacja ViCare dostarcza informacji
na temat aktualnego stanu pracy systemu grzewczego, pro-
gramoéw czasowych dla ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej, przyczynia sie do oszczednosci kosztéw
zuzywanej energii i jest kompatybilna z prawie wszystkimi
urzadzeniami koricowymi z systemem iOS i Android.

Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED
Siedmiosegmentowy wyswietlacz LED z nowej platformy elek-
troniki cechuje sie bardzo prostym i fatwo zrozumiatym sposobem
obstugi oraz wzornictwem w stylu ,czarnego panelu”. Pozwala on
na komfortowe regulowanie instalacji grzewczych z jednym bezpo-
Srednim i/lub jednym mieszaczowym obiegiem grzewczym.

Szczegolna wygoda serwisowania i obstugi
Nowy koncepcja budowy urzadzenia czyni kociot
Vitodens 111-W szczegdlnie wygodnym w serwisowaniu
i obstudze, a wszystkie jego zespoty sa dostepne do serwisu
i wymiany od przodu.

PRZEGLAD ZALET VITODENS 111-W

+ Szczegdlnie atrakcyjny stosunek ceny do korzysci

+ Woysoka trwatos$é eksploatacyjna i efektywnos$é wymiennika
ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej (10 lat gwarancji)

+ Zapewnia wysoki komfort cieptej wody uzytkowej, dzieki
tadowanemu warstwowo zasobnikowi o pojemnosci 46 |.

+ Palnik MatriX-Plus z uktadem kontroli jako$ci spalania
Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawnosci i niskich emisji
substancji szkodliwych

+ Prosta i intuicyjna obstuga z siedmiosegmentowego wy-
Swietlacza LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie
z mobilnego urzadzenia koricowego przez aplikacje ViCare.

+ Zintegrowane ztacze WLAN do obstugi i serwisowania
poprzez dedykowane serwisowe aplikacje mobilne.

+ Dopuszczony do stosowania réwniez w przypadku
odprowadzania spalin z kilku urzadzen przez jeden komin
w budynkach wielopietrowych.

VITODENS 111-W
3,2do 32,0 kW

Opatentowany przez firme
Viessmann palnik cylindryczny
MatriX idealnie dopasowany
do wymiennika ciepta
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Connectivity
Inside

Dzieki aplikacji mobilnej ViCare
obstugujesz ogrzewanie w bardzo kom-
fortowy sposéb i oszczedzasz energie
—zawsze i wszedzie.

Termostat ViCare zapewnia
najwyzszy komfort
ogrzewania (wyposazenie
dodatkowe)

VITODENS 111-W
(Typ B1LF)

Wymiennik ciepta Inox-Radial ze stali szlachetnej — zapewnia wysoka
niezawodnos$¢ eksploatacyjna przy duzej trwatosci i duza moc cieplna

z minimalnej przestrzeni

Modulowany palnik cylindryczny MatriX

46-litrowy zasobnik c.w.u. tadowany warstwowo ze stali szlachetnej
Zintegrowane naczynie przeponowe c.w.u. (pojemno$c¢ 2 litry)

Zintegrowane naczynie przeponowe c.o. (pojemnos$¢ 10 litrow)

Wentylator z regulowanymi obrotami, umozliwia cicha i energooszczedna prace

P Energooszczedna pompa sterowana elektronicznie
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Siedmiosegmentowy wys$wietlacz LED z przyciskami dotykowymi
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Kompaktowy, gazowy kociot kondensacyjny
VITODENS 111-W

Zakres znamionowej mocy cieplnej

50/30°C kW 3,2-19,0 3,2-25,0 3,2-32,0
80/60°C kW 29-174 2,9-22,9 2,9-29,3
Maksymalna moc cieplna na potrzeby 26,5 30,7 33,9
przygotowania c.w.u. kW

Pojemnosé wymiennika ciepta litry 2,2 2,2 2,8
Wymiary

dtugos¢ x szerokosc x wysokos$é mm 500 x 600 x 950 500 x 600 x 950 500 x 600 x 950
Ciezar kg 63 63 63
Zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej | 46 46 46
Wydatek c.w.u. (pierwsze 10 min) I/min 18,5 20,1 21,2
Przytacze spalin g mm 60/100 60/100 60/100
Klasa efektywnosci energetycznej

- ogrzewanie pomieszczen mnr
— podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL =

WtASCIWOSCI PRODUKTU

+ Wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny, o mocy grzewczej od 3,2 do 32,0 kW

ze zintegrowanym, tadowanym warstwowo zasobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej
0 pojemnosci 46 litréw

Sprawnos¢ znormalizowana: 98% (H,)/109% (H)

Idealny do zastapienia starych kottéw

Bardzo cicha praca: <38 dB(A)

Modulowany palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej

++++ +

Prosta obstuga za pomoca podéwietlanego wyswietlacza dotykowego LED
(opcjonalnie za pomoca termostatu pokojowego)

+ Zintegrowana bramka WiFi do sterowania urzadzeniem poprzez aplikacje
mobilng ViCare

Twéj Fachowy Doradca
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Tresci chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgoda posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzezone. Grafiki
produktéw przedstawionych w niniejszej ulotce sa pogladowe i nie sta-
nowig oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste
produkty i barwy moga réznic sie od prezentowanych w prospekcie.




